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CNG-Kompressorbaureihen

Nieder- und Mitteldruck

Hoch- und Höchstdruck

	 Vordruck	 Enddruck 	 Max. Leistung	 Volumenstrombereich 

	 [bar(ü)] 	 [bar(ü)] 	 [kW]	 [m³/h]

  
      70 – 315

10 – 50

30 – 70

    50 – 100

		             100 – 1000

 	 0,05	 10 – 	 40	 15 –	55,0

HAUG.Pluto 	 max. 20 	 10 – 	 60	 0,55 –	 2,2

HAUG.Mercure 	 max. 15 	 10 – 	100	 3 –	 4,0

HAUG.Neptune 	 max. 13 	 10 – 	100	 2,2 –	 7,5

HAUG.Sirius 	 max. 30	 10 – 	100	 7,5 –	30,0

	 200 	 400	 600	 800	 1000 m3/h

	 Vordruck	 Enddruck 	 Max. Leistung	 Volumenstrombereich 

	 [bar(ü)] 	 [bar(ü)] 	 [kW]	 [m³/h]

   
10 – 30

 25 – 150

   		           350 – 1250

 20 – 60

 	 0,05	 150 – 	350	 5,5 –	 15,0

 	 0,05 	 150 – 	350	 11 –	 55,0

 	 0,05 – 25 	 100 – 	350	 90 –	250,0

HAUG.Sirius NanoLoc 	 max. 30 	 100 – 	350	 7,5 –	 30,0

	 200 	 400	 600	 800	 1000 m3/h

ölgeschmiert  
bis zu 500 bar(ü)

ölfrei  
bis zu 450 bar(ü)


